
20  

BOMBAS
AUTOCEBANTES
PISCINAS

BAS BAE BAT

0.026 m3

0.026 m3

0.026 m3

0.026 m3

0.026 m3

0.026 m3

8.45 Kg

8.81 Kg

9.49 Kg

11.14 Kg

11.68 Kg

10.90 Kg

106009

106010

106011

106014

106015

BAE 033

BAE 050

BAE 075

BAE 100

BAE 100-3

0.50 HP

0.50 HP

0.75 HP

1.00 HP

1.00 HP

B

B

B

B

B

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Monofásica

TRIFÁSICA

1

1

1

1

1

106020 BAE 125 1.25 HPB Monofásica 1

12

16.7

19.3

21.8

21.8

24.1

11

11

13

14

14

13

RH 1 1/2"

RH 1 1/2"

RH 1 1/2"

0.025 m3

0.025 m3

0.025 m3

8.87 Kg

9.75 Kg

11.19 Kg

106028 BAT 050 0.50 HPC Monofásica 1

106029 BAT 075 0.75 HPC Monofásica 1

106012 BAT 100 1.00 HPC Monofásica 1

13

15.3

18.3

11

13

14

RH 1 1/2" 0.025 m311.02 Kg106016 BAT 100-3 1.00 HPC TRIFÁSICA 118.3 14

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

0.019 m37.20 Kg

CÓDIGO

106101 BAS 033 0.33 HPA

FOTO
Q MAX
(M3/H)

H MAX
(M)

MODELO POTENCIA TENSIÓN

Monofásica 1

1

ASPIRACIÓN 
E IMPULSIÓN

10.3 11

0.019 m37.86 Kg106102 BAS 050 0.50 HPA Monofásica 12.6 11

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLUMEN

A B C

Línea BAS
Ultra compacta

Línea BAE

-

Línea BAT

BAS

A
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BAP BAC BAF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 MOTOR
• 
• 

(versiones monofásicas).
• 

 CUERPO AUTOCEBANTE
• 

• 

 SELLO MECÁNICO
• 

 IMPULSOR
• 

ATENCIÓN: Las electrobombas no deben funcionar sin agua o con agua sin circulación. Las 

pág. 40

D E

Línea BAP Línea BAC

0.030 m38.60 Kg106121 BAP 050 0.50 HPD Monofásica 116.9 11

RH 2"

0.030 m3

0.031 m3

0.031 m3

0.046 m3

0.031 m3

9.20 Kg

10.70 Kg

11.60 Kg

17.60 Kg

10.80 Kg

106122

106123

BAP 075

BAP 100

0.75 HP

1.00 HP

D

D

Monofásica

Monofásica

1

1

106125 BAP 100-3 1.00 HPD TRIFÁSICA 1

106124 BAP 125 1.25 HPD Monofásica 1

106035 BAC 150 1.50 HPE Monofásica 1

19.5

22.8

22.8

24.5

25.2

13

14

14

13

18

RH 2" 0.046 m318.20 Kg10604A BAC 200 2.00 HPE Monofásica 130 18

TRIFÁSICA

TRIFÁSICA

0.046 m3

0.046 m3

19.90 Kg

21.80 Kg

106045

106046

BAC 200-3 MI

BAC 300-3 MI

2.00 HP

2.70 HP

E

E

1

1

RH 2"

RH 2"

30

34

18

18

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

0.031 m310.70 Kg106126 BAP 100-3 MI 1.00 HPD TRIFÁSICA 122.8 14
UD con bujes

RH 1 1/2" y  Ø 50

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

0.030 m38.50 Kg106120 BAP 033 0.50 HPD Monofásica 112 11

CÓDIGO FOTO
Q MAX
(m3/h)

H MAX
(m)

MODELO POTENCIA TENSIÓN
ASPIRACIÓN 
E IMPULSIÓN PESO BRUTO UNIDADES

EMBALAJE
VOLUMEN

UD con bujes
RH 1 1/2" y  Ø 50

D

0.33
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REPUESTOS 

BOMBAS
AUTOCEBANTES BAS
PISCINAS

CURVAS DE PRESTACIONES

BAS

0

20

20

15

15

10

10

5

5

Caudal (m3/h.)

P
re

si
ó

n
 (m

.c
.a

.)

25

BAS 033

BAS 050

475 225

190
150230 195 140

250

línea
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BAE

0

20

20

15

15

10

10

5

5

Caudal (m3/h.)

P
re

si
ó

n
 (m

.c
.a

.)

25

BAE 033 BAE 050

BAE 075 BAE 100 BAE 125

CURVAS DE PRESTACIONES

290

180
185

270
210 140

260550

BOMBAS
AUTOCEBANTES BAE
PISCINAS

línea
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REPUESTOS 

BOMBAS
AUTOCEBANTES BAT
PISCINAS

CURVAS DE PRESTACIONES

BAT

0

20

20

15

15

10

10

5

5

Caudal (m3/h.)

P
re

si
ó

n
 (m

.c
.a

.)

25

BAT 050
BAT 075

BAT 100

línea

205
285

210

480 270

185

210

140
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REPUESTOS REPUESTOS

BAP

CURVAS DE PRESTACIONES

BOMBAS
AUTOCEBANTES BAP
PISCINAS

línea

280

580

190 210 140260

295 285

0

20

20

15

15

10

10

5

5

Caudal (m3/h.)

P
re

si
ó

n
 (m

.c
.a

.)

25

BAP 100BAP 050

BAP 033

BAP 075 BAP 125
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REPUESTOS 

BOMBAS
AUTOCEBANTES BAC
PISCINAS

CURVAS DE PRESTACIONES

0

20

40

15

30

10

20

5

10

Caudal (m3/h.)

P
re

si
ó

n
 (m

.c
.a

.)

50

BAC 300-3

BAC 200

BAC 150

REP

BAC
línea

230

320

250

580 310

280

270

105



Un modelo
para cada piscina

SOBRE NIVEL
DE VEREDA

BAJO NIVEL
DE VEREDA

27

B
O

M
B

A
S 

A
U

TO
C

E
B

A
N

T
E

S

poseen 

una excelente capacidad de autocebado

-

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

DESBORDE

TOMA DE
FONDO
(Opcional)

Borde
atérmico

Pelo de
agua

Skimmer

DESBORDE

DRENAJE

VENTILACIÓN

TOMA DE
FONDO
(Opcional)

Borde
atérmico

Pelo de
agua

SkimmerLlave
esférica

1
0

 c
m

ATENCIÓN: Para el cuidado y el buen funcionamiento de la bomba,  

visitá
www.vulcano-sa.com


