
BOMBA
VEICO PRO

NUEVO

MOTOR IP21
Con clic Rural, apoya
subtensión y sobretensión
(110 a 127 V y 220 a 254 V)

Evita que el motor se queme

Mayor rendimiento y
eficiencia

Cierre fácil (1/4 de vuelta) y
facilita la visibilidad

Comodidad en el montaje
y mantenimiento

PROTECTOR TÉRMICO

DIFUSOR INTERNO

CUBIERTA TRANSPARENTE

CONEXION INCLUIDA

Mejor interpretación
y cero fugas

INYECTADO EN UNA PIEZA

Evita el contacto con 
el suelo

BASE PLÁSTICA

MODERNO,
MÁS EFICIENTE Y
ECONÓMICO
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DESCRIÇÃO

850044 Motobomba Veico Pro 1,0 Cv
Ip21 110/220v Mono 60hz Br

850022 Motobomba Veico Pro 1/2 Cv
Ip21 110/220v Mono 60hz Br                                      

850011 Motobomba Veico Pro 1/3 Cv
Ip21 110/220v Mono 60hz Br                                      

850033 Motobomba Veico Pro 3/4 Cv
Ip21 110/220v Mono 60hz Br                                     

850055 Motobomba Veico Pro 1,25 Cv
Ip21 110/220v Mono 60hz Br                                     
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Vazão de água m³/h
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BOMBA VEICO PRO
Las motobombas VEICO son autocebantes, con un juego de tornillos de acero 
inoxidable y conexiones de 50 mm. Cuerpo de bomba y difusor fabricados con 
plástico de ingeniería con rotor Noryl. Aislamiento de motor Clase F (soporta 
hasta 155ºC), con grado de protección IP-21 con Click Rural, diseñado para 
soportar subtensión y sobretensión (110 a 127V y 220 a 254V), factor de servi-
cio hasta 1,15.

Y más:
-Bomba autocebante;
-Juego de tornillos de acero inoxidable;
-Uniones 50mm;
-Rotor en Noryl;
-Cuerpo de bomba y difusor en plástico técnico;
- Aislamiento clase F y protección del motor IP-21:
le permite trabajar en entornos con alta
humedad y altas temperaturas;
-Unidad de guante acompaña;
-Modelo estándar 60 HZ, también disponible en 50 HZ.

Distribuidor:

www.fluidra.mx @fluidraMexico




